
 
 

 

 

TEST EFFETTUATO IN CAMERA CLIMATICA A 30°C
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PROTEZIONE AD AMPIO SPETTRO 
 

Igloo è stato progettato per proteggere la merce sia dagli sbalzi termici che da qualsiasi agente esterno come 
polvere, luce, acqua vento ecc. nelle movimentazioni di breve/media durata. 
Caratterizzato da un costo ridottissimo, Igloo si presenta come un pratico cappuccio in materiale riflettente ed 
impermeabile, facilissimo da mettere e togliere. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

Stratificazione  PET Met. + LD PE 
 

 

Superfici riflettenti, Prodotto atossico 
 

 

Componenti : 
 

Superficie esterna PET Met. 
Superficie interna               LD. PE. 
 

 

caratteristiche meccaniche : 
 

Resistenza allo strappo               Kg/20mm.     6 
Resistenza perforazione  Kg    23 
Allungamento a lacerazione %.  100 
Densità ottica                                  Ohm                    1,8 
Spessore                My.    42 
Peso    Gr/Mq    46 
 

 

Pesi prodotti finiti : 
 

copripallet   (80x120)x200 Gr.  440 
copripallet (100x120)x200 Gr.  490 
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