
 

 
 

 

TEST EFFETTUATO IN CAMERA CLIMATICA A 30°C

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

0,00 0,30 1,00 1,30 2,00 2,30 3,00 3,30 4,00 4,30 5,00 5,30 6,00 6,30 7,00 7,30 8,00

Tempo

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 /
 %

 s
c
io

g
lim

e
n
to

% scioglimento ghiaccio libero % scioglimento ghiaccio protetto variazione temperatura interna

 
 

LA MIGLIOR COPERTURA MONOUSO 
 
TUNDRA+ è l’ultimo nato della gamma monouso ISOFORM: è stato progettato per quegli utilizzi che richiedono  
ottima protezione e robustezza, in situazioni che sfortunatamente non consentono di recuperare la copertura. 
E’ adatto per la protezione di merci molto sensibili agli sbalzi termici.  
Per le sue caratteristiche di robustezza, può essere anche utilizzato più volte senza problemi. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

Stratificazione 

      PET. MET. 

  PLURIBALL PP 

     PET. MET. 

Superfici riflettenti, Prodotto atossico 

 

Componenti : 
 

Superficie interna / esterna PET Met. 
Interno pluriball PP gr. 70 bolla 10x5 
 

 

Caratteristiche meccaniche : 
 

Resistenza allo strappo               Kg     18 
Conduttività termica                         W/Mk          0,03 
Peso                              Gr/Mq.     170 
Intervallo termico d’utilizzo  °C.    -30/+60 
 

 

Pesi prodotti finiti : 
 

copripallet   (80x120)x50                        gr.      610 
copripallet   (80x120)x100                      gr.      900 
copripallet   (80x120)x150                      gr.    1400 
Copriroll      (70x80)x175                        gr.    1100 
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